Aufbau und Abbau einer Hiipfburg

Vorbereitungen Aufbau

1. Suchen Sie sich einen geeigneten, ebenen Aufstellort.

2. Suchen und beseitigen Sie alle spitzen Gegenstinde am Aufstellort, z.B. Steine.

1. Unterlegplane auslegen 2. Hiipfburg auf die Unterlegplane legen, ausrollen und ausbreiten
s B SENES—

3. Luftkammern schliefen Luftschlauch 1 schliefen Luftschlauch 2 mit Geblése verbinden

ca. 1 Minute warten fertig

Der Stecker wird in eine ganz normale 220V Steckdose gesteckt.

Wichtig

1. Verhalten bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit
1. Bereits ein kurzer Schauer lasst Wasser sofort durch die Néhte ins Innere der Hiipfburg laufen. Bei
hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. am Abend, wird Nésse direkt in die Burg geblasen. Wird die Burg dann
feucht eingepackt, entsteht sehr schnell nicht entfernbarer Schimmel.
2. Lassen Sie deshalb bitte die Luft rechtzeitig aus der Hiipfburg. Bei Regen decken Sie sie bitte ab.
Wenn Sie die Hiipfburg etwas zusammenlegen, eignet sich dazu bereits die Unterlegplane.
3. Wenn die Hiipfburg bereits nass ist, konnen Sie sie nach dem Regen in aufgeblasenem Zustand
trockenwischen und danach mindestens 5 Stunden in der prallen Sonne trocknen lassen.
Je nach Durchnéssung und Wetter dauert eine vollstandige Trocknung, auch in den Néhten und
besonders innen, 1 bis 3 volle Tage. - Feuchtigkeit sollte daher mdéglichst vermieden werden.
2. Verhalten bei Wind
1. Ab Windstérke 5 ist der Betrieb der Hiipfburg aus Sicherheitsgriinden untersagt.
2. Windstérke 5 entspricht 38-39 km/h. Man spricht von einer frischen Brise. Der Wind wird
unangenehm. GréRere Aste in Baumen bewegen sich allméhlich.



Hinweis

Da das Geblase wiahrend der Benutzung durchgehend laufen muss, ist ein geringer Luftabgang durch die Locher der

Nahte normal.

Abbau

1. Strom ausschalten

2. Luftkammern oéffnen

Geblise entfernen

5. Burg zusammenlegen

genauere Beschreibung auf
https://www.huepfburg-storkow.de/Aufbau-und-Abbau:_:18.html

Mehr liber...

Zahlung & Versand

Privatsphéare und Datenschutz
Unsere AGB

Impressum

Kontakt

Widerrufsrecht & Widerrufsformular
Lieferzeit

Pfand

Cookie Einstellungen

Burg verliert unmittelbar Luft

T U1 i g0 e i w1

3. Luftschlauch 6ffnen,

4. warten bis Luft raus ist

barfufl umherlaufen bis Luft raus

Luftschlauche nach hinten,

Informationen

Unterschiede bei Hipfburgen
liber uns
Anleitung HOpfburg reinigen

Allgemeines

Anleitung Aufbau und Abbau
Betriebsanleitung
Produktbewertungen
Hiipfburg mieten

Beeskow

Erkner

Firstenwalde

Konigs Wusterhausen

Burg zusammenrollen, mit Band sichern

Link per QR Code




	Aufbau und Abbau einer Hüpfburg
	Vorbereitungen Aufbau
	Hinweis



